
减速电机驱动提升系统，用于双层堆叠托盘或
可变高度托盘的自动标签

速度高达 138 个托盘/小时，用于双面贴标

PLC接口用于高效标签应用序列控制

智能踩垫

 标签传感器

 标签应用传感器

 适应任何不平坦的表面

5,7“HMI显示

高性能和可靠性

用于独立模式的高速数据处理器和强大的数据
存储容量

覆盖标签卷柜。 可选冷却系统

轻松接驳媒体更换

手动,自动或编码标签位置

APL 8000 ELV SERIES

由于终端设备的开发和不同的运输方式的

发展，出现了新的物流要求的各种码垛形

式.

双层堆叠托盘        

2双堆叠托盘，通常为 800x1.200mm或

1.000x1.2000mm

半双层叠托盘      

2套2个半双层堆叠托盘（4个半托盘

800x600mm 或1.000x600mm）    

套3个半双层堆叠托盘（6个半托盘

800x600mm或1.000x600mm）

具有可变高度的托盘

不同高度的托盘

由于这种码垛的复杂性，APL 8000 ELV 系

列是按照GS1国际的建议为不同高度的GS1-

128托盘标签要求的那些线路设计的 。

由于其减速电机驱动提升系统，允许从

800mm到2.400mm的高度实时自动打印和应用

具有可变数据的标签，提供完美的标签定

位，高速度和可靠的应用。

APL 8000 ELV 系列与任何OEM打印引擎兼容

由PLC控制，APL 8000 ELV 系列可以通过使

用同步光隔离信号和报警信号轻松适应任何

终端线路 。

APL 8000 ELV 系列宽连接范围允许将其连

接到任何自动设备上，使用 UBS Designer 
消息编辑器和 UBS Labman 4.0 软件管理和

传输任何ERP，MES，WMS或DBMS中的数据 。

APL 8000 ELV 系列符合GS1全球标准，用于

编码和追溯，使用ANSI条形码打印，GTIN代

码中的A和B级。

 

“独特的打印和应用

系统，具有自动提升

系统，可在双层堆叠

托盘或实体1,2或3侧

具有可变高度的托盘

自动标签。”

From 
800mm

Up to
2.400mm

托盘打印和应用系统

標籤,編碼,記號

打印和應用系統



APL 8000 ELV SERIES
C

N
A

P
L8

00
0E

LV
/2

10
31

1

6 medium 
stacked Pallets

4 medium 
stacked Pallets

2 double 
stacked Pallets

Pallets with variable heights

由于我们的持续改进政策，我们的产品规格如有变更，恕不另行通知。

www.ubscode.cn
標籤,編碼,記號

打印和應用系統

减速电机驱动提升系统

托盘打印和应用系统

技術特點
打印引擎 ZEBRA, HONEYWELL, SATO...

打印 從203到300 dpi

分辨率標籤 最大。 直徑：最大300 mm / 11.8“

絲帶卷 最大。 長度：600米/ 1.968英尺 （取決於打印引擎規格）

接口 RS232，USB，以太網，無線（取決於打印引擎規格）

電源 110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz

環境 1從+ 4°C / 39.2 F到45°C / 113°F

濕度 20-85％之間無冷凝


