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標籤,編碼,記號

“我們的油墨是由我們的化學工程師創建和

設計的，與我們的高分辨率和熱噴墨打印機

完美匹配，因此它們不僅在打標方面達到

最佳的質量和分辨率，而且還優化了消耗

歐洲印刷協會 化學品的註冊，評估，授權

和限制
瑞士關於與食品接觸的材料/物品條

例（附件六）

低遷移和ITX免費 NVC免費100％無礦物油墨
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墨水

油基油墨瓶
颜色 黑色，紅色，藍色和綠色（其他可根據要求提供）

容量 1000毫升和

印刷材料 所有類型的多孔基材

干燥时间 即时聚合

储存条件 在干燥清洁的环境中+ 10°C至+ 35°C）

UV基油墨瓶
颜色 黑色，紅色，藍色和綠色（其他可根據要求提供）

容量 1000毫升和

印刷材料 所有類型的基材

干燥时间 即时聚合

储存条件 在干燥清洁的环境中+ 10°C至+ 35°C）

墨盒HP 2.5用於水基墨水和溶劑基墨水
颜色 黑色。 （其他可根据要求提供）

容量 40ml墨盒

印刷材料 水基：所有类型的多孔基材
溶剂基础：所有类型的表面

干燥时间 水基：即时
溶剂基础：快速取决于表面

储存条件 在干燥清洁的环境中+ 10°C至+ 20°C）

墨盒 HP 2.5用于UV基油墨
颜色 黑色。 （其他可根据要求提供）

容量 40ml墨盒

印刷材料 所有类型的表面

干燥时间 即时聚合

储存条件 在干燥清洁的环境中+ 10°C至+ 20°C）

由於我們的持續改進政策，我們的產品規格如有變更，恕不另行通知通知
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www.ubscode.cn/zh-cn

標籤,編碼,記號

耗材

更好的質量，更高的分辨率和
優化的消費。


