
先进的打印头和出色的设计可以快速，轻

松地将 TJX Series 系列产品集成到任何生

产线。

联合条码系统 TJX Series 系列打印机器

采用独特的卡特里克保护功能，可以在最复

杂的生产线上进行打印。

极限电子结构设计允许以非常高的速度和

容量实时打印，打印过程中可创建和控制固

定和可变信息。 

TJX Series 系列控制单元，操作界面简

单清晰，显示状态，消息名称，数量和墨盒

墨水量。

由于其多功能性，TJX Series 系列打印

机可以通過以太网，USB，蓝牙，I / O与

任何设备（如PC，平板电脑，智能手机等）

连接。

United Barcode Systems 用于热喷墨的

技术油墨被开发用于在多孔和无孔表面上进

行印刷，例如玻璃，塑料材料，经处理的基

材，纸，纸箱，木材和金属等。

TJX Series 系列产品主要应用于食品、饮

料、药业、化妆品和汽车工业中。由United 

Barcode Systems制造的墨盒已通过严格的

內部质量控制，並可在每个使用环节进行

质量追踪。UBS Designer 软件具有简单的

WYSIWYG图形界面，用于创建和编辑具有多

個选项的消息，只需点击几下便可创建和打

印文本，图像，徽标。 
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适用于任何生产线

清洁技术，无泄漏或重气味

每个墨盒都有新的打印头

安装快速简便

操作界面简单清晰

最打印速度最高可达 120 米 / 分钟

可在任何表面上打印

可与任何移动设备（智能手机，平板电
脑，PC）等设备连接

紧凑型打印模块和控制单元

标签设计软件UBS Designer Lite 和UBS 
Designer Pro
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接口和连接

ETHERNET USB

技术特点
电源（打印机） 外部模塊INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 10W

溫度 5°C至40°C (41°F至104°F)

湿度 5％至85％，不凝结

耗材
墨水类型 水性油墨，MIX夏普标记，水顏料光泽剂，酒精丙酮无孔

颜色 黑色。其他請求。

容量 40毫升

打印模块
打印高度 高达 12.7 毫米

打印速度 高达 120 米/分钟
高达 90 米/分钟

分辨率（垂直/水平） 300 dpi / 900 dpi (水平分辨率)
300 dpi / 600 dpi (垂直分辨率) 

印刷能力 每秒可达5个打印輸出

打印面距离 高达 5mm（取決于速度和墨水类型）

条形码 GS1-128，GS1-DATAMATRIX，EAN-UCC 13，PHARMACODE等…

存储信息 固定或可变文本（日期、计数器、批号、公式，等等）标志，图像

打印方向 垂直90°，侧面和顶部打印

配件 外部编码器套件，光學信標報警器

控制单元功能
显示 1,7“屏幕，显示打印机状态视图

端口 1个USB x 1个RJ45，蓝牙

由于我们的持续改进政策，我们的产品规格如有变更，恕不另行通知。

www.ubscode.cnC
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TJX Series 
热喷墨打印机 - TIJ

最干净的直接打印在任何
表面


